■この章でおこなうこと 


第3章 


Windows 2000 /NT4.0 を搭載したパソコンを 
使って、インターネットに接続するための 


Windows 2000/ 


設定をおこないます。 


NT4.0 編 


3.1 BroadStation を使えるようにします 

設定用パソコンに LAN ボ-トンカ-ドのドライバをインスト-ル 

する . 37ページへ 

設定用パソコンにインタ-ネット接続のための設定をする (TCP/ 
_ IP の設定） . 38ページへ 

BroadStation にインタ-ネツト接続のための設定をする 
. 45ぺージへ 


3.2 パソコンでインターネットを利用します_ 

BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する 
. 51 /<—' ジ^ s 


3.3 2台目以降のパソコンを増設します 


2台目以降 


パソコンに LAN ボード/カードのドライパをインストールする 
. 〇2へ—ンへ 

パソコンにインターネット接続のための設定をする （TCP/IP の設 


定） 


■ 52ぺージへ 

















Windows 2000 /NT4. 


作業の流れ 


パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。 
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ESIBroadStation を使えるようにします 


ここでは、1台のパソコンを設定用パソコンとして使い、 BroadStation に対してさまざ 
まな設定をおこないます。 


BroadStation 


設定用パソコンに LAN ボード/力ードのドライ 
バをインストールする 


を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ 
ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。 


最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードのドライバ 
をインストールします。 


ドライパのインストール方法については、お使いの LAN ボード/カードの マニュアル 
を参照してください。ドライバのインストールが完了したら、設定用パソ 
コンに インターネット接続のための設定をする （ TCP / IP の設定)」 ( P 38) へ 進んでくだ 
さい。 


r « a このマニュアルは、新規にインターネット/ lan 環境を構築することを前提に説明して 
います。すでに TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、 

巳 roadStation にインターネット接続のための設定をする」 （ P 45) へ進んでください。 
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BroadStation 


設定用パソコンにインターネット接続のための 
設定をする （ TCP / IP の設定） 

の設定をおこなうために、 ip アドレスを設定します。 


IP アドレスの設定方法は、 Windows 2000 と WindowsNT 4.0 では異なリますので、ご注意 
ください。 


■ Windows2000 : TCP/IP の設定 

1 Windows 2000 を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 


2 [スタート]—[設定]—[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

3 「口ーカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。 


4 



皿「 く】卜厕 


-- 接続- 

間: 

赦 


撇 


10.0 Mbps 


送信 一 _ gft 
パ如卜： 69 | 0 



^b5(C) J 


[プロパティ] をクリックします。 


5 



( TT ^ 


11 1 I 


キゃンセル 


0 K 


LAN ボード/力ードのドライバが表 
示されていることを確認します。 


「インターネツトプロトコル ( TCP / 
IP )」 が表示されていることを確認し 
ます。 
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msm LAN ボード/カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインス 


トールされていることを確認してください。 

「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 」が表示されないときは、次の手順をおこ 
なって、インターネットプロトコル ( TCP / IP ) を追加してください。 



く ■ 【3如 


[インスト_ル]をクリツ 
クします。 


ネ、ットワークコンポーネント®種 i 自の逞択 


インスト'■ルす5ネットワークコンポーネントの種類をクリックしてください 


團クテ fr ノト 


ブロト]ルは、 ] ンピュ-夕 P 占の通信に使用され5言語で•す。 


ij ~ <'ゥ I ；ル」 


-(TM3 [プロトコル]を選択します。 


-<200 [追加]をクリックします。 



TTT1 




「インタ_ネットプロト 
コル ( TCP / IP ) J を選択 
します。 


[ OK ] をクリックします。 



〈】 t ; 刺 


「インタ_ネツトプロト 
コル （ TCP / IP ) 」が追加 
されていることを確認し 
ます。 


=>次ページへ続く 
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7 



(M3 


(m 

(M3 

<2M3 


「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 

「 IP アドレスを自動的に取得する」を 
選択します。 


「 DNS サーバーのアドレスを自動的 
に取得する」を選択します。 


[詳細設定]をクリックします。 


$ 「 IP アドレス」欄に 「 DHCP 有効」と 

ブニこフ表示され、「デフオルトゲートウエイ」 
1* M I | | I | 欄が空白であることを確認します。 

「 IP アドレス」欄に 「 DHCP 有効」と表示されないときは、手順6から再度設定し 
てください。 

「デフ オル トゲートウヱイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、 IP アドレス 
を選択して、[削除]をクリックしてください。 


40 | BLR - TX 4 L ユーザーズガイド 































9 


く 1 1 M \ 「 DNS 」 タブをクリックします。 


f m 4\ L(2Pra 「DNS サーパーアドレス（使用順）」 

欄が空白であることを確認します。 

「 DNS サーバーアドレス（使用順）」欄に IP アドレスが表示されているときは 、 IP 
アドレスを選択して、[削除]をクリックしてください。 




(1023 


[ OK ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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(1 VH7IA 


[閉じる]をクリックします。 


12 



これで、 Windows 2000 パソコンの TCP/IP の 設定は完了です。 

r » aa インターネットに接続するには、パソコンに ip アドレスや dns , ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （ DNS 、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます） 


■ WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定 

1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 


2 

3 

4 


[スタート]—[設定]— [コン トロールパネル]を選択します。 

[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 

「 く THW [アダプタ]タブをクリックします。 


L く，鬧[ネットワークアダプタ]欄に 、 LAN 
ボード/力ードのドライ/くが表示さ 
れていることを確認します。 


i?T>n 



LAN ボード/カードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード 
/カードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/力ードのドライバをインストール 
してください。 
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恭別 1 サ - t 乂フ卜泌 がウド | 


ネット 7 H ) フ " DhUMS ): 


IT NetBEUI フ 1] 卜 ：» 

^NWLink IPX/SPX トランス本 H 



_ | 厂 (TM 


[プロトコル] タブをクリックしま 
す0 


ifi 加 (&).- j Si 辟 ( E ) J フ * D ハ•テイ ( p ... j .=: 卜 L. 

S 兑明 

践制舶1]卜：《/イ^-ネットフ灿讲-相吞格筏 3 nt 3 まさ_まな 
ネ .7 トワ-兩の ilfS ? 搓併する、成歪の 1 7价 I 1 )アネ .7 トワ-;!丹トコルです。 


- 〈2 tr 刹 


J キ t ンセル | 


[ネツトワークプロトコル]欄に、 
「 TCP / IP プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 


IHEra 「 TCP / IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP / IP プロ 
トコルを追加してください。 



(I VDS1/1 



( TH 3 


(2 B 

( 1 



[追加]をクリックします。 


「 TCP / IP プロト コル」 を 
選択します。 


[0 K ] をクリックします。 

「 TCP / IP プロトコル」が 
追加されていることを確 
認します。 


=>次ページへ続く 
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<TH!1 


(m 


「 TCP / IP プロト コル」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 


8 



(M3 


「DHCP サー バーから IP アドレスを 
取得する」を選択します。 



(I VM\ 


(2ES3 


[ DNS ] タブをクリックします。 


ホスト名（例： melco ) を入力します 0 


ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削 
除してください。 


9 



—(I KIM 


[はい]をクリックします。 


WindowsNT 4.0 が再起動されます。 

これで、 WindowsNT 4.0 パソコンの TCP/IP の 設定は完了です。 
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r « a インターネットに接続するには、パソコンに ip アドレスや dns 、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （ DNS 、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます） 


BroadStation にインターネツト接続のための 
設定をする 

BroadStation の IP アドレスを設定し、 CATV / xDSL 冋線を利用してインターネットに接 
続するための設定をおこないます。インターネットに接続するための設定画面を表示す 
るには、 WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。 


すでにネットワークを構築している環境でご使用になる場合は、パソコンと Broad 
Station を1対1で接続して、すべての設定をおこなってから既存のネットワークに 
接続してください。 


1[スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 


2 



|-(TES3 名前に 「 http :// 192.168.0.1」と入力 
します。 

—<200 [ OK ] をクリックします。 


3 



dESl 


(2B 


この画面が表示されたときは、 
「ユーザー名」に 「 admin 」 と入力し 
ます。 


[ OK ] をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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4 


WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表示されます。 


設定画面が表示されないときは、「第5章困ったときは」の「設定画面が表示さ 
れない」 ( P 76) を参照して、 WEB ブラウザの設定と TCP / IP の設定を確認してくだ 
さい。 

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項 
目を参照して、設定をおこなってください。 

PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合 

「 PPPoE クライアント機能を使用する場合」 （ P 47) へ進んでください。 

PPPoE を必要としない CATV / xDSL 回線の場合 

「 PPPoE クライアント機能を使用しない場合」 （ P 49) へ進んでください。 
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• PPPoE クライアント機能を使用する場合 
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(i HIM 


この 画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 


r ( TH 3 [ pppoe クライアント機能を使用す 
る]を選択します。 


(2 H 3 プロバイダから指定された「ユーザ 
名」と「パスワード」を入力します。 


1 ■ く 3圆 [次へ]をクリックします。 


「 BroadStation の設定に必要なもの」 （ P 6) でプロバイダホスト名の指定がある場合 
は、「ユーザ名」欄に「ユーザ名@プロバイダホスト名」の書式で入力する必要が 
あります。 

=>次ページへ続く 
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(TM1 

dES 




r BroadStation の設定に必要なもの」 
( P 6) で記入した内容にしたがって、 
設定を行ってください。 


[設定完了]をクリックします。 


9 



「 http :// www . ai「station _ com 」 を 
クリックします。 



10 


“ airstation . com ” が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。 
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參 PPPoE クライアント機能を使用しない場合 


5 



人1 圆 [簡易設定]をクリックします。 


6 



(i HIM 


この 画面が表示されたら、[はい]を 
クリックします。 


NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ 
ん。」というメッセージが表示されます。 

[0 K ] をクリックして続行します。 



(M3 


[ PPPoE クライアント機能を使用し 
ない]を選択します。 

選択すると、手順8の画面が表示さ 
れます。 



く1啣 [次へ]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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r BroadStation の設定に必要なもの」 
( P 6) で記入した内容にしたがって、 
設定を行ってください。 


[設定完了]をクリックします。 



「 http :// www . ai「station _ com 」 を 
クリックします。 


11 


| フ i ■•( ル ® SS© Sf.M MiCMW ->-JKP All ■プ@ 

- S) [2 ^ 1 M a <3 

ps. 中 it g» ホーム B* 8SICA0 m 


| ァドレス*& htt[>//vfnw.aii3tationcDiti/ 


S A 

印田 r^fesscneci 




airstatiion.com 



“ airstation . com ” が表示されたら、《設定用バソコン》による設定は、すべて終了です。 
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パソコンてインターネットを利用します 


インターネットに接続する方法について説明します。 


BroadStation 


BroadStation に接続したパソコンからインター 
ネットに接続する 

への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。 


WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ 
“ airstation . com ” を表示させてみましよう。 


ここでは、 Internet Explorer 5.0 を使用した場合の手順を説明します。 


1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート]—[プログラム]- 

[Internet Explorer ] を選択します。 


2 



[アドレス]欄に 

「 http :// www . airstation . eom/j と入力 
します。 

< Enter > キーを押します。 


同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 
表示されます。 

ホームページが表示されない場合は、「第5章困ったときは」の「5.2インター 
ネット接続で困ったとき」 (P81) を参照してください。 

3 “ airstation . com ” が表示されます。 

xDSL でインターネット接続する場合、 PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツール等）は、 
使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてください。 
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台目以降のパソコンを増設します 


3.3 ( 

《設定用パソコン》を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、以下の設 
定をおこなってください。 

CSSD パソコンに LAN ボード/カードのドライバをイ 
ンストールする 

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/カードをインス 
トールしてください。 

GSSD パソコンにインターネット接続のための設定を 
する （ TCP / IP の設定） 

ネットワークの設定手順は、 Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なリますので、ご注 
意ください。 

■ Windows2000 : TCP/IP の設定 

1 Windows 2000 を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 

2 [スタート]—[設定]—[ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。 

ンをダブルクリックします。 

[プロパティ]をクリックします。 


「口ーカルエリア接続」アイコ 
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■ 〈 it 綱 


i \ i < 


キゃンセル 


OK 


LAN ボード/力ードのドライバが表 
示されていることを確認します。 


「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP ) 」が表示されていることを確認し 
ます。 


LAN ボード/カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインス 
トールされていることを確認してください。 

「インターネットプロトコル （ TCP / IP ) 」が表示されないときは、次の手順をおこ 
なって、インターネットプロトコル ( TCP / IP ) を追加してください。 



(I VSSH 


[インスト_ル]をクリツ 
クします。 


ネ、ットワ-クコンポーネントの種類①逛択 


インストルす5ネットワーり ] ンポ“ネント®種類を5リックしてください 


| S クテ卜 


プロト]ルは、コンピュ-夕間の通言に使用される言語で•す。 


IJ _ キやンヒル ~ ]- 


~cnm [プロトコル]を選択します。 


<20^ [追加]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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H23 


(m 


「インタ _ ネットプロト 
コル ( TCP / IP ) J を選択 
します。 


[ OK ] をクリックします。 



く 1 


「インタ_ネツトプロト 
コル （ TCP / IP ) 」が追加 
されていることを確認し 
ます。 


6 


7 





(M3 


(m 


「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )」 を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 



「 IP アドレスを自動的に取得する」を 
選択します。 


「 DNS サーバーのアドレスを自動的 
に取得する」を選択します。 


[詳細設定]をクリックします。 
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8 r (TH 「 ip アドレス」欄に 「 dhcp 有効」と 

lliMagMoa ^ B^TM 表示され、「デフォルトゲ-トウェイ」 

!' ' f TT ^ rrrTTT ^_|| 欄が空白であることを確認します。 

「 IP アドレス」欄に 「 DHCP 有効」と表示されないときは、手順6から再度設定し 
てください。 

「デフオルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、 IP アドレス 
を選択して、[削除]をクリックしてください。 


9 



(TVM\ 「 DNS 」 タブをクリックします。 


(OTm 「 DNS サーバーアドレス（使用順）」 
欄が空白であることを確認します。 


「 DNS サーバーアドレス（使用順）」欄に IP アドレスが表示されているときは 、 IP 
アドレスを選択して、[削除]をクリックしてください。 


10 



く KIM [ ok ] をクリックします。 


，次ページへ続く 
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ClTMi 



[ OK ] をクリックします。 


12 


TT3H 


状態： 

.推梡時間： 

速度： 


掊梡 

oaoftcc 

10_0 Mbps 


パケット： 

送憤—#1— 
69 | 

Sff 

0 


I [フ Q7 行7记 ni 無 W にす 5© 


-(TE0 


[閉じる]をクリックします。 


これで、 Windows 2000 バソコンの TCP / IP の設定は完了です。 


rraa インターネットに接続するには、パソコンに ip アドレスや dns 、 ゲートウェイの設定を 
する必要があ y ますが、 BroadStation ではすベて自動的に割リ当てられます。 （ DNS 、 ゲー 
トウエイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます） 


■ WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定 

1 WindowsNT 4.0 を起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 （ Administrator 等）でログインします。 

2 [スタート]—[設定]— [コン トロールパネル]を選択します。 

3 [ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 
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awn 


( n^m 


[アダプタ]タブをクリックします。 


[ネットワークアダプタ]欄に 、 LAN 
ボード/力ードのドライバが表示さ 
れていることを確認します。 


IHEra LAN ボード/力ードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード 
/カードのマニュアルを参照して、 LAN ボード/カードのドライバをインス I 'ール 
してください。 
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[プロトコル] タブをクリックしま 
す0 


ifil)D(A)._ J Bi_> J フ 1] ハ 1 ? イ (E)-. j 


ift 明 

鶏®雌觀遍娜德麟織です。 


翻 


— I 和ンセル」 


[ネットワークプロトコル]欄に、 
「 TCP / IP プロトコル」が表示されて 
いることを確認します。 


「 TCP / IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP / IP プロ 
トコルを追加してください。 



く】 


[追加]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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「 TCP / IP プロト コル」 を 
選択します。 


[ OK ] をクリックします。 
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「 TCP / IP プロト コル」 が 
追加されていることを確 
認します。 


iS 加⑷ I S 嶋 ）| フ U ハ 1 ? ィ (E)._ J | 

■ a 明 

mi 織歡 w 湖 r 源織です。 
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(2 B 


「 TCP / IP プロトコル」を選択します。 


[プロパティ] をクリックします。 



( M 3 


「 DHCP サーバーから IP アドレスを 
取得する」を選択します。 
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[ DNS ] タブをクリックします。 


ホスト名（例： melco ) を入力します 0 


撕漏 ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削 
除してください。 
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[はい]をクリックします。 


WindowsNT 4.0 が再起動されます。 

これで、 WindowsNT 4.0 パソコンの TCP / IP の設定は完了です。 

naa インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、 ゲートウェイの設定を 
する必要がありますが、 BroadStation ではすベて自動的に割り当てられます。 （DNS、 ゲー 
トウェイは、 BroadStation の IP アドレスが割り当てられます） 
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